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  )1383-84( مشخصات كيفي فاضلاب كارخانه پاكسان

*يد عليرضا موسويمهندس س
3سيمين ناصري  دكتر؛3نيا  دكترعليرضا مصداقي؛2اميرحسين محوي دكتر ؛ 1

 

  چكيده
ها با توجه به ساختار فيزيكوشيميايي كه دارند مشكل و لذا معضلات  كننده مصرف پاك  تصفيه فاضلاب حاصل از توليد و:مقدمه

منظورجلوگيري از اين   به.غيره را ايجاد مي نمايد  اتريفيكاسيون، سميت، توليد كف وهمحيطي گوناگوني ازجمله پديد تزيس

 با بررسي كه از صنايع توليد .باشد  انتخاب روش مناسب تصفيه ضروري ميها براي  بررسي مشخصات كيفي اين فاضلاب،پيامدها

عنوان محل  عهده دارد به  درصد دترجنت كشور را به30خانه پاكسان كه توليد بيش از عمل آمد، كار هدترجنت در استان تهران ب

  .برداري فاضلاب انتخاب و مورد آناليز قرار گرفت نمونه

 طي يك دوره كاركنانهاي مالي و  علت محدوديت  كه به،باشد  مقطعي مي- اين پژوهش يك مطالعه توصيفي:ها روش مواد و

سپس با رعايت .  ساعته برداشت شد24 نمونه مركب 30 عوجمدر م ، نمونه ساده720ن صنعت تعداد م ايماهه از فاضلاب خا پنج

رهاي فيزيكوشيميايي متغياز نظر  گراد به آزمايشگاه انتقال داده شد و  درجه سانتي4ها اسيدي و در دماي زير  شرايط حفاظت، نمونه

  .تحليل گرديد از آمار توصيفي تجزيه وها با استفاده   سپس داده،مورد بررسي قرار گرفتند

 با برابرآن pH وگراد   درجه سانتي86/40±31/12دماي فاضلاب كه دهد   نشان ميي نمونه ساعت720نتايج آناليز   :ها يافته

 mg/l 2459 از BOD5 غلظت ،mg/l13040  تاmg/l6256  از  CODغلظت  لا واآلي اين فاضلاب ب بار .مي باشد 96/2±56/10

 را COD BOD5/ نسبت آمده دست ههمچنين نتايج ب. باشد  متغير ميmg/l1120   تاmg/l245  ازMBASغلظت  و mg/l3200تا 

  .باشد مي  mg/l13/88  برابر و ميانگين مقدار فسفر نمايد بيان مي09/0±34/0

 ها نسبت در بيشتر نمونه .باشد مي آلي بالا  فاضلاب اين صنعت داراي مشخصات كيفي با دامنه تغييرات وسيع و بار:گيري نتيجه

/COD BOD5در مواردي كه مقدار اين نسبت مناسب نيست . دهد پذيري بيولوژيكي نشان مي مناسبي را از نظر تجزيه  مقدار

 اما اين نكته را نبايد ،توان اين مشكل را با استفاده از روش تصفيه مشترك فاضلاب صنعتي و فاضلاب خانگي اصلاح نمود مي

دهند و  كننده كه نفوذ اكسيژن در فاضلاب را كاهش مي و مواد كف علت داشتن غلظت بالاي فسفر وش كرد كه اين فاضلاب بهفرام

لذا  شوند و هاي متداول بيولوژيكي تصفيه نمي وسيله سيستم هطور مناسب ب ه مقاوم به تجزيه بيولوژيكي، بهاي كيبهمچنين وجود تر

 .گردد  محيطي  مي عضي از مخاطرات زيستها  سبب وقوع ب پساب اين سيستم

  »8/5/87:     پذيرش1/3/85: دريافت«           ، مشخصات كيفي فاضلاب صنعتي،نتجپاكسان، دتر ، صنايع شوينده:ها هژواكليد 

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهكارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط  .1

   تهرانيپزشك  مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم وات بهداشتيانستيتو تحقيق ،دانشكده بهداشت  استاديار.2

     تهراني دانشكده بهداشت وانستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشك استاد.3

  09188336569 :ط، تلفندانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، گروه بهداشت محي كرمانشاه، ابتداي خيابان بهار، معاونت بهداشتي :دار مكاتبات عهده *

Email: sar_m00@yahoo.com  
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  مقدمه
شده  ترين تركيبات استفاده  يكي از بزرگ1ها سورفاكتانت

طور  ه كه بباشند ميهاي سنتتيك  در فرمولاسيون دترجنت

وسيعي در جهان داراي مصارف خانگي و كاربردهاي 

ها گروه بزرگي از تركيبات آلي   آن.)1-3(صنعتي هستند 

يكي گروه آبدوست  ،تن دو قطبهستند كه با داش

) سولفات سديم (و ديگري گروه آبگريز ) زنجيره الكيل(

شده در  هاي استفاده سورفاكتانت. شوند مشخص مي

هاي تجاري داراي مخلوطي از  فرمولاسيون دترجنت

 .هاي با طول زنجيره متفاوت از هم هستند همولگ

 ها برطبق طبيعت خاصي كه دارند به چهار سورفاكتانت

آمفوتريك تقسيم  دسته آنيونيك، كاتيونيك، نانيونيك و

 با ساخت اولين دترجنت سنتتيك در .)2-4(شوند  مي

 ABS(2(  در آلمان كه الكيل بنزن سولفونات1916سال 

 ABSدليل كارايي بالاي  شد مصرف صابون به ناميده مي

روي  ردايجاد لكه  كنندگي، توليد رسوب و در پاك

 رات ابقايي يثتأ اما با كشف ، نهاد رو به كاهش،البسه

ABSپذيري اين ماده سنتتيك در   كه ناشي از عدم تجزيه

تخليه فاضلاب . محيط بود مصرف آن محدود گرديد

 ،هاي آبي هاي بالاي اين ماده در محيط حاوي غلظت

 بر محيطي متعددي را در مشكلات و معضلات زيست

نت  دترج، براي حل اين مشكل1967در سال . دارد

 به LAS(3(  الكيل بنزن سولفونات خطيديگري به نام

بازار عرضه گرديد كه تحت شرايط هوازي داري قابليت 

 در حال حاضر .)5(باشد  پذيري بيولوژيكي مي تجزيه

LAS ميليون تن در سال بيشترين مصرف 8/1 با بيش از 

از . )7 و 6(باشد  را در توليد دترجنت در جهان دارا مي

داشتن  علت توليد كف و ن ماده نيز بهطرفي خود اي

 ،زنجيرهاي طولاني گروه آلكيل و همچنين حلقه بنزني

پذيري بيولوژيكي سريعي را از خود نشان  قابليت تجزيه

 منبع اصلي فاضلاب حاوي دترجنت شامل .دهد نمي

كننده، صنايع  شوينده و پاك هاي توليد مواد كارخانه

بهداشتي و  رايشي وهاي توليد مواد آ نساجي، كارخانه

همچنين . )8( باشد فرايندهاي شستشو صنايع مختلف مي

 ،شوينده علت استفاده وسيع از مواد هدر فاضلاب خانگي ب

در فاضلاب خام . )6( مقدار زيادي دترجنت وجود دارد

 باشد گرم در ليتر مي  ميلي1-15 بين LASخانگي غلظت 

ي ناشي از كننده بيشترين بار آلودگ  در صنايع پاك.)9(

باشد  ها و راكتورهاي فرايند توليد مي زمان شستشو دستگاه

كه در اين حالت غلظت دترجنت در فاضلاب خام به 

 در اين .)8( رسد چندين برابر شرايط معمول توليد مي

 كارگيري مواد با ساختار متفاوت و هعلت ب صنايع به

همچنين توليد انواع گوناگون محصولات يك كمپلكس 

 خاص از مواد شيميايي و طبيعي را در فاضلاب كاملاً

هاي متفاوت،  بار آلي بالا و آلاينده. توان مشاهده كرد مي

 ها، ايجاد  رشد آلگانندمحيطي خاصي م ل زيستيمسا

 كف، كاهش كارايي فرايندهاي تصفيه، مشكلات حمل و

  .)10 و 8، 3( همراه دارد هديگر معضلات را ب نقل و

علت وجود تركيباتي با  ها به تصفيه اين فاضلاب

 لذا ؛تجزيه مشكل است پذيري پايين و يا غيرقابل تجزيه

هاي بيولوژيكي كارايي لازم را براي تصفيه نشان  روش

  در اين مطالعه كارخانه پاكسان كه يكي از . )8( دهند نمي

1. Surfactants    
 
      2. Alkyl Benzene Sulfonat  

3. Linear Alkyl Benzene Sulfonat  
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 مطالعه باشد براي ن صنايع توليد دترجنت ميتري بزرگ

 برطبق گزارش وزارت معادن و. )11( انتخاب گرديد

 مصرف سرانه پودر شوينده در ايران يانگين م،صنايع

 طوري كه در ه ب، بوده است1382 كيلوگرم در سال 17/5

 تن پودر مصرف شده است كه روند 343598همين سال 

 در ،دهد هاي قبل نشان مي دي را نسبت به سالرو به رش

 2000  صنعت توليد دترجنت در سال139ضمن از 

 فاضلاب توليد شده ،سال  متر مكعب در237362 تقريباً

 بر معضلات ،است كه در صورت عدم كنترل

 براي .)13 و 12( محيطي كشور افزوده خواهد شد زيست

 ،ها بمحيطي اين فاضلا رات زيستيثتأكنترل و كاهش 

اي  هژهاي مناسب تصفيه از اهميت وي كارگيري روش هب

باشد كه انتخاب بهترين روش تصفيه  برخوردار مي

لذا طي يك . بستگي به خصوصيات كيفي فاضلاب دارد

بررسي كه از صنايع توليد دترجنت در استان تهران 

 درصد 30عمل آمد، كارخانه پاكسان كه توليد بيش از  هب

عنوان محل  عهده دارد به بهدترجنت كشور را 

منظور بررسي مشخصات كيفي انتخاب و  برداري به نمونه

  .مورد آناليز قرار گرفت

  
  ها مواد و روش

 در .باشد  مقطعي مي-اين پژوهش يك مطالعه توصيفي

 طي كاركنانهاي مالي و  علت محدوديت اين تحقيق به

گي ي با روزهاي داراي بارنديها ماهه كه ماه يك دوره پنج

پساب صنعتي اين  روزهاي خشك را دربر داشت از و

برداري انجام  سط هر ماه نمونهاوا ،هفته كارخانه در

 نمونه ساده 720در طول دوره مطالعه تعداد . گرفت

 نمونه مركب 30 شامل عوجمدر مصورت ساعتي كه  هب

گيري و  اين تعداد نمونه .ساعته بود برداشت شد 24

) دقت( ه آماري حد اشتباه برآوردآزمايش با توجه به رابط

برآوردي از انحراف معيار  S  درصد،95با سطح اطمينان 

 5/0ا كه با توجه به مطالعات مشابه مقدار ه نتايج آزمايش

 ميزان دقت يا d دست آمده است و هگرم در ليتر ب ميلي

گرم در ليتر   ميلي±2/0باشد كه  حداكثر خطاي مجاز مي

 در .)15 و 14، 8( محاسبه گرديدنظر گرفته شده است  در

 زير يها تحت شرايط مناسب اسيدي و در دما ضمن نمونه

گراد به آزمايشگاه دانشكده بهداشت   درجه سانتي4

رهاي متغياز نظر  دانشگاه تهران انتقال داده شد و

 متر كاغذي مارك PH )pH  فيزيكوشيميايي از جمله

MERCK(، ،اكسيژن محلول  دما)جامدات ،)روش وينكلر 

 ،)رفلكس باز -يتقطير برگشتروش  (BOD ،CODمعلق، 

 NH
PO4  و4+

  مدلاسپكتروفوتومتر سنجي با روش رنگ(3-

Spectronic 2ID( روش   غلظت دترجنت آنيونيك بهو

  با استفاده از اسپكتروفتومتر مدل MBASاستاندارد

PerkinElmer LAMBDA25  وspectronic ID  طبق كتاب

  آب و فاضلاب چاپياه رد آزمايشهاي استاندا روش

در ضمن آزمايش  .)14( مورد بررسي قرار گرفتند 1998

 90 ،هر نمونه سه بار تكرارگرديد كه باتوجه به اين شرايط

 مرتبه 90 و BOD  مرتبه آزمايشCOD، 90مرتبه آزمايش 

 در خصوص ديگر . صورت گرفتMBASآزمايش 

  براي، حداقل يك مورد تكرار انجام گرفت،رهامتغي

 روش استاندارد دترجنت آنيونيك به غلظتگيري  اندازه

MBAS منظور اين به .  گرديدتهيه  منحني كاليبراسيون ابتدا

گرم در   ميلي2/0-2 هايي در حدود غلظت  باهايي نمونه

از محلول  )2/0 و 5/0 ،8/0، 1/1، 4/1، 7/1، 2(ليتر 

   ها در طول موج سپس جذب آن ، گرديداستاندارد تهيه
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 =nm652λmax هاي مجهول، گيري غلظت دترجنت آنيونيك در نمونه اندازهبراي منحني كاليبراسيون  -1نمودار

  

رسم منحني كاليبراسيون  گيري شد و  نانومتر اندازه652

 ها با آمار توصيفي تجزيه و سپس داده، )1نمودار (گرديد

  . تحليل شدند

  

  ها يافته
 ساعته 24  نمونه مركب30اليز نتايج آن 1 طبق جدول

دهد كه فاضلاب صنعتي اين كارخانه از نظر  نشان مي

شامل  رارهاي كيفي گستره تغييرات وسيعي متغيمقدار 

 و  كه به نوع واحدهاي توليدي فعال در كارخانهشود مي

 دماي فاضلاب .گردد بر ميشرايط جوي از نظر بارندگي 

 اين در ،د بو56/10±96/2  آن pH  و31/12±86/40

لي است كه اگر واحد توليد صابون و يا واحدهاي اح

توليد پساب   و دماي بالا فعال بوده وpHتوليدي داراي 

 درجه 65 و دما به حدود 14 به حدود pH ،نمايند

و COD،  BOD5  غلظت.)1 جدول( رسد گراد مي سانتي

MBAS دامنه ،نوع توليدات كارخانهبه  نيز باتوجه 

طوري كه گستره  هدهد ب را نشان ميتغييرات وسيعي 

گرم در ليتر و   ميلي13040 تا 6256 از CODغلظت 

گرم در ليتر در  ي ميل3200 تا 2459 از BOD5غلظت 

اين  در. )2 نمودار( باشد فاضلاب اين كارخانه متغير مي

هاي مختلف در طول دوره   در ماهMBASبررسي غلظت 

تر يگرم در ل  ميلي1120گرم در ليتر تا   ميلي245مطالعه از 

طوركلي ميانگين نسبت  ه ب.)3نمودار ( متغير بود

BOD5/COD ساعته 24 نمونه مركب 30آمده از  دست ه ب 

 اين در حالي است كه گستره تغييرات آن ،باشد  مي34/0

 تا 187/0 مطالعه از دوره مختلف در طول هاي در ماه

 تغييرات در اين ثرؤاز عوامل م). 4 نمودار( باشد مي 46/0

داراي  توان به بارندگي و عدم فعاليت واحدهاي وسيع مي

 .دنموپساب غيرقابل تجزيه اشاره 

 

y = 0.2477x

R2 = 0.9908
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 هاي كيفي پساب كارخانه پاكسانمتغير رمعيا ميانگين و انحراف محدوده غلظت، – 1جدول 

Mean±SD 

تعداد 

  اه آزمايش

تعداد 

  نمونه
  واحد

گستره تغييرات 

 غلظت

 رهامتغي

4/329±8/557  120 30 
mg/l 

1171 -230  
MBAS 

2317±8795  90 30 
mg/l 

13040 -6256  
COD 

312±2821  90 30 
mg/l 

3200 -2459  
BOD5 

09/0±34/0  90 30 - 46/0-18/0  
/COD BOD5 

5277±9794  7 7 
mg/l 

25000 -6700  
TS 

- 7 7 
mg/l 

14000 -3100  
TSS 

- 7 7 
mg/l 

9300 -3600  
TDS 

21/28±13/88  30 30 
mg/l 

145-65  
PO4

-3
 

5/34±42/123  30 30 
mg/l 

170-30  
NH4

+
 

31/12±86/40  720 30 ◦
C 

65-20  
T 

96/2±56/10  720 30 - 14-4/5  
pH 

 

 

BOD5 غلظت -2نمودار 
    فاضلاب خام در طول دوره مطالعهCODو   
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   در فاضلاب خام در طول دوره مطالعهMBAS غلظت -3نمودار

  

COD BOD5/ نسبت-4نمودار
  هاي خام فاضلاب در طول دوره مطالعه در نمونه 

 

  بحث
 محصولات با ساختارهاي متفاوت واععت اندر اين صن

 لذا فاضلاب توليدي نيز ،گردد فيزيكوشيميايي توليد مي

گرفته تغييرات وسيعي را   انجامياه نتايج آزمايشمطابق 

غلظت اين است كه  هدنده  اين نتايج نشان.شود شامل مي

پذيري  كنندگي و تجزيه ها با خاصيت كف دترجنت

  علاوه بر آن دما و.ست افاضلاب بالا كم در بيولوژيكي

pHعنوان  هتوانند ب  نيز باتوجه به تغييرات وسيعشان مي

فسفر  .عوامل بازدارنده در تصفيه بيولوژيكي عمل نمايند

باشند در  نيتروژن نيز كه از عوامل محرك رشد مي و

مقدار زيادي وجود دارند كه در  پساب اين صنعت به

اي پذيرنده ه صورت عدم كنترل مناسب و ورود به آب
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آمده  دست هنتايج ب. شوند  پديده اتريفيكاسيون ميموجب

دهد كه در   را نشان ميTS، TSS، TDSغلظت بالاي 

هاي  حذف از پساب و ورود به آب صورت عدم تصفيه و

 ها و درياچه ها و پذيرنده در كاهش ظرفيت مفيد رودخانه

 .باشند ثر ميؤاز بين رفتن موجودات آبزي م همچنين

 همكاران به اين نكته اشاره دارند كه ودر واسچر

گرم در ليتر   ميلي 30هاي زياد دترجنت در حدود  غلظت

ها   از طريق كاهش سرعت تنفس باكتريدتوان و بالاتر مي

هاي آنزيمي سبب كاهش سرعت  و ممانعت در واكنش

خواهي  تجزيه و در نتيجه كاهش سرعت حذف اكسيژن

هاي مصنوعي  دترجنت .)16 و 15( دگردبيوشيميايي 

ABS و LASو شيميايي كه دارند يدليل خواص فيزيك ه ب 

 درصد 40 تا 30توانند گاهي  با كاهش انتقال اكسيژن مي

همچنين  .)17( راندمان سيستم لجن فعال را پايين بياورند

اين نتايج در مطالعات مشابهي كه انجام گرفته است به 

دهد  وس نشان ميمطالعه پاپا دو پول. اثبات رسيده است

   از PHفاضلاب اين صنايع داراي دامنه تغيرات 

گرم در   ميلي2400-17600  ازT.S مقدار و 6/11-7/2

NH4  در ضمن غلظت،باشد متغير مي ليتر
-316 با برابر +

COD BOD5/ نسبت .باشد گرم در ليتر مي ميلي 25
 پايين  

 MBAS گستره تغييرات غلظت   است و1/0و در حدود 

هاي   لذا سيستم،باشد  ميگرم در ليتر  ميلي180-6900از 

گونه  بيولوژيكي كارايي مناسبي را در تصفيه اين

مطالعه ديگر  در. )8( دهند ها از خود نشان نمي فاضلاب

هاي شيميايي متغير دكتر محوي و همكاران توسط

فاضلاب اين صنايع مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج  

 COD، MBAS، T.S غلظت  و ميانگين11 حدود pHآن 

و  9920 ،430، 4550با  ترتيب برابر  كدورت بهو

mg/l320 واحد NTUدليل .)18( دهد  را نشان مي 

آمده از تحقيق حاضر  دست هاي موجود بين نتايج به تفاوت

با تحقيقات مشابه صورت گرفته مربوط به ظرفيت، نوع 

عه هاي مورد مطال توليدات و مواد اوليه مصرفي كارخانه

باشد كه فاضلاب متفاوتي را از نظركيفي توليد  مي

 BOD5/CODها نسبت  در بيشتر نمونه هر چند .نمايند مي

پذيري بيولوژيكي نشان  مقدار مناسبي را از نظر تجزيه

گردد در مواردي كه اين نسبت  اما پيشنهاد مي، دهد مي

مناسب نيست با استفاده از روش تصفيه مشترك فاضلاب 

فاضلاب خانگي  اين نسبت را اصلاح نموده و صنعتي  و 

بار  هاي پيش تصفيه و تصفيه تلفيقي، يا با بكارگيري روش

آن را براي  آلي فاضلاب كارخانه پاكسان را كاهش و

در ضمن  .ورود به فرايندهاي بيولوژيكي آماده سازيم

ترين اقدامات براي كاهش مخاطرات  يكي از مهم

ن صنايع حذف محيطي ناشي از پساب اي زيست

هاي   به استفاده از دترجنتهاي سخت و تشويق دترجنت

پذيري بالا در فرايند توليد مواد شوينده    با تجزيهنرم

 .باشد مي

  

 گيري نتيجه

دهد فاضلاب اين صنعت داراي  نتايج اين مطالعه نشان مي

 مشخصات كيفي با دامنه تغييرات وسيع و بارآلي بالا

 بيولوژيكي فاضلاب كارخانه  تصفيهلذا براي. باشد مي

پاكسان و ديگر صنايع مشابه كه داراي واحدهاي توليدي 

 مديريت و مميزي فاضلاب از اهميت ،گوناگوني هستند

تصفيه   و پيشأاي برخوردار است كه با كاهش در مبد ويژه

جداگانه فاضلاب واحد توليد پودر شوينده و واحدهايي 

توان  نمايند مي وليد ميساز ت تجزيه و كف كه مواد غيرقابل
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مشكلات تصفيه  و  را بهبود بخشيدBOD5/COD نسبت 

طور چشمگيري كاهش  هها را ب بيولوژيكي اين فاضلاب

ماهه انجام گرفته  چه مطالعه در يك دوره پنجرگ .داد

و خشك را  كه روزهاي تر است ولي با توجه به اين

تواند اطلاعات جامعي را در خصوص   ميگردد شامل مي

رهاي كيفي فاضلاب صنايع مشابه در اختيار متغي

 . اندركاران امر تصفيه قرار دهد دست

  قدرداني تشكر و
 مراتب تشكر خود را از كليه اساتيد دانشكده انپژوهشگر

 آزمايشگاه كاركنانبهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

شيمي دانشكده بهداشت و مديريت كارخانه پاكسان اعلام 

پذير  ها اين تحقيق امكان بدون همكاري آندارد كه  مي

  .نبود
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Abstract:  

The Quality Characteristics of Paksan Factory Industrial 

Wastewater 
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1. Msc in Environmental Health, Kermanshah University of Medical Sciences. 

2. Assistant Professor  in Environmental Health, Tehran University of Medical Sciences. 

3. Professor  in Environmental Health, Tehran University of Medical Sciences. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Introduction: Treatment of Wastewater due to product and consumption of material cleaning with 

special physicochemical characteristics is difficult, and therefore can cause significant environmental 

problems such as eutrification, toxicity, algae bloom and etc.To stop these consequences, assessing the 

quality characteristics of this wastewaters is necessary. To investigate about the appropriate method of 

treatment, Paksan Factory producing 30 percent of Iran detergents was selected. 

Materials& Methods: This study was a descriptive-cross-sectional one in which 30 wastewater 

composite samples24hr (obtained by combining portions of 720 grab samples) were taken during a five 

month period. The samples were properly preserved with acid and kept under 4
◦
C during 

experimentation and transported to laboratory. The chemical characteristics were determined. Data 

analyzed using descriptive statistics. 

Results: The results of the samples showed that the wastewater temperature was 40.84±12.31 and the 

pH was 10.56±2.96. It also showed that the concentrations of the organic loading of wastewater were 

very high, expressed as COD, ranging from 6254-13040 mg/l, concentration of BOD was 2459-

3200mg/l and concentration of MABS ranging from 245-1120mg/l.The results indicated that the 

BOD5/COD ratio was 0.34±0.09 and the mean of phosphorus was 88.13 mg/l. 

Conclusion: temperature and pH in wastewater of this factory have ringed with very changes and 

organic load was high. In most of samples BOD5/COD ratio was proper for biological treatment but in 

the samples that were not proper for biological treatment this problem would be solved with 

combination treatment of industrial wastewater and domestic one This wastewater has high 

concentration of foaming that prohibit of oxygen infiltration in wastewater and nonbiodgredable 

material. These results indicated that the wastewater is not easily subjected to conventional system of 

biological treatment; therefore such wastewater can cause some environmental problems. 

Key Words: Cleaning Industrial, Paksan, Detergent, Industrial Wastewater, Quality Characteristics. 
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